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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensione rotore Dimensione bocca | Pezzatura Produzione Potenza installata | Pezzatura | Peso
Modelli Size di carico Max. | Crushing capacity Power diuscita | ypignt
Models Size of feed opening mgga;?e ofssﬁggmﬂ

(mm) (mm) (mm) (t/h) (Kw) (mm) T

FUS 0807 @ 850x 700 730 x 400 120 15-30 45 10-40| 85
FUS 1007 @ 1000 x 700 ' 730 x 400 200 30-50 (55)30-55 |10-40| 95
FUS 1010 @ 1000 x 1050 1080 x 400 350 55-90 _{£5) 50-90 ([10-40| 120
FUS 1210 _9125()}( 1050 1080 x 400 350 110-160 | (110)110-160 |20-60| 14,0
FUS 1214 @ 1250 x 1400 1430 x 400 350 130—15{_)- (132)132-180 |20-60( 17,0
FUPS 1007 @ 1000 x 706“ 730 x 630 400 30-50 (65)55-75 2_066 i _9,_5*__
FUPS 1010 2 1000 x 1050 1080 x 630 | 400 50-80 (55)55-90 [20-60| 123
FUPS 1210 9.'1”250){1050 1080 x 630 400 70-120 (110)110-160 |20-60| 150
FUPS 1214 @ 1250 x 1400 1430 x 630 400 130-180 | (132)132-180 [20-60 186




Modelli
Models A B C D E F
FUS 0807 1630 2210 3800 1350 2670 1490
FUS 1007 1910 2400 3900 1500 2660 1558
FUS 1010 1910 2440 3900 1500 2620 2250
FUS 1210 2290 2690 4000 1750 2890 2338
FUS 1214 2290 2690 4000 1750 2890 2688
FUPS 1007 1910 2400 3900 1470 2760 1580
FUPS 1010 1910 2440 3900 1470 ' 2620 2250
FUPS 1210 2290 2690 4000 1640 2890 2340
FUPS 1214 2290 2690 ] 4000 1640 2890 2700
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Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative e la Continental Nord si riserva di apportare modifiche per ragioni tecniche e commerciali, senza preawviso.
The characteristics, sizes and photographs are not binding and Continental Nord reserves the right to make alterations for technical and commercial reasons witheut prior waming.




[l ] Questo frantoio ad urto & stato progettato per frantumare minerali e pietre con resistenza alla compressione
inferiore a 250 Mpa, e pezzatura max. 120/600 mm.
Con questa macchina ¢ possibile ottenere un alto rapporto di riduzione ed un materiale altamente poliedrico.
La linea completa consiste in due differenti tipi di frantoi.
Questa macchina ad urto pud frantumare materiali di bassa e media resistenza alla compressione quali, cemento,
calcestruzzo, calcare, ecc. N

This impacting crusher is designed to crush minerals and stone materials with a resistance to compression inferior
to 250 Mpa and having a maximum size of 120/600 mm.

This machine is specially adept at obtaining an optimum reduction of the stone materials which then allows them
to be used in a wide variety of applications.

The complete line consists of two different types of crushers.

This impacting machine will crush materials having a low to medium resistance to compression, such as cement,
concrete, limestone, etc..

ke Dieser StoBbrecher wurde konstruiert, um Mineralien und Steine mit einer Kompressionsresistenz unter 250 Mpa
und einer Stlickigkeit von max. 120/600 mm zu zertrimmern.
Mit dieser Maschine ist es méglich ein hohes Reduktionsverhaltnis zu erreichen und ein sehr vielfaltiges Material
Zu erhalten.
Diese StoBmaschine kann Materialien geringer und mittlerer Kompressionsresistenz zertrimmern wie Zement,
Beton, Kalkstein ecc.. - .

I Esta trituradora de choque se ha proyectado para triturar minerales y piedras gue tienen una resistencia a la
compresion inferior a 250 Mpa Yy un tamafio méx. de 120/600 mm.
Con esta maquina es posible obtener un alto coeficiente de reduccién y un material extremadamente poliédrico.
La linea completa consta de dos tipos diferentes de trituradoras.
Esta maquina de choque puede triturar materiales de baja y mediana resistencia a la compresién como: cemento,
hormigén, piedra calcérea, etc..

[l Ce concasseur & frappe a été prévu pour le broyage des minéraux et des pierres d'une résistance a la compression
inférieure a 250 Mpa, et d’'un calibre maximum de 120/600mm.
Avec cette machine il est possible d’obtenir un excellent rapport de réduction et un matériau hautement
polyédrigue.
La ligne complete est constituée de deux différents types de concasseurs.
Cette machine a frappe peut broyer des matériaux de faible ou moyenne résistance a la compression, comme
le ciment, le béton, le calcaire, etc. :
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