FRANTOI AD URTO SECONDARI, REVERSIBILI
SECONDARY REVERSIBLE IMPACT CRUSHERS
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FRANTOI AD URTO SECONDARI, REVERSIBILI [ IR

B | Frantoi ad urto reversibili MR 1-2

| frantoi ad urto reversibili sono macchine progettate per la produzione di inerti con alte percentuali di sabbie e fini,
con ottime scale granulometriche e forme poliedriche. Queste macchine sono adatte alla frantumazione dei piu svariati
tipi di materiali, sino ai pit duri di crigine vulvanica. Le percentuali di fini prodotti e la loro forma, sono facilmente
controllabili con la variazione del nr. di giri del rotore, e con la regolazione della distanza tra | martelli dello stesso e
la corazzatura esterna. Il doppio senso digotazione del rotore permette di ottimizzare i consumi dei martelli e dei
barrotti della corazzatura, avendo sempre un'omogenea usura degli stessi. La manutenzione della macchina € facilitata
dall'adozione di una centralina idraulica manuale, che consente una agevole e comoda apertura della carcassa del
frantoio ad urto per accedere comodamente alla camera di frantumazione ed ai materiali di usura.

THE MR 1-2: A REVERSIBLE-STROKE CRUSHING MACHINE

Reversible-stroke crushers are machines designed for the production of inert matter with high percentages of sand
and fine stone. They have excellent granular measuring devices and are sensitive to polyhedral forms. These machines
are able to crush a very extensive variety of materials, ranging to the hardest of volcanic rock types. The percentages
of fineness and form of the material being elaborated are easily determined by varying the RPM of the rotor and by
setting the distances between the rotor hammers and the outer cowling. The double-action rotation of the rotor allows
for the best possible longevity of the hammers and smashing surfaces inside the cowling: in this case both parts wear
out at the same rate. The maintenance of the machine is very simple due to the manual hydraulic control panel. This

allows easy opening of the crushing machine and therefore quick and convenient access to the crushing chamber and
parts subject to wear and tear.
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MODELLO | |
MODELS AB!“c b E F G H I L M N O
MR 1 2100 | 2675 | 3070 | 1900 | 1650 | 2400 | 3000 | 1200 | 930 | 1550 | 1800 | 1460 = 850
MR 2 2100 | 2675 | 3070 | 1900 | 1650 | 2400 | 3000 | 850 | 630 | 950 1900! 850 | 850

MODELLO | Pezzatura di alim. max. mm | Alimentazione max th. |  Potenza install. kW Nr. giri motore n/1 Peso Kg.
MODELS Max. feed size Crushing capacity | Power Shaft speed Weight

MR 1 20 /200 60/180 | 110/ 200 650 / 850 15500~
MR 2 10/120 30/85 90 /150 700 /950 11500~

Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative e la Continental Mord si riserva di apportare modifiche per ragioni tecniche e commerciali, senza preawiso.
The characteristics, sizes and photographs are not binding and Continental Mord reserves the nht to make alterations for technical and commercial reasons without pricr waming.




[ ] Concasseurs a frappe réversible MR 1-2

Les concasseurs a frappe réversible sont des machines congues pour la production de matériaux pierreux ayant
un pourcentage éleve de sables et de grains fins, avec d’'excellentes échelles de granulométrie et de formes
polyédriques. Ces machines sont adaptées au concassage des types de matériaux les plus divers, jusqu’aux plus
durs d'origine volcanique. Les pourcentages de produits fins, ainsi qye leur forme, sont facilement contrélables
avec la variation du n° de tours du rotor et avec le réglage des distances entre les marteaux du rotor et le blindage
externe. Le double sens de rotation du rotor permet d’optimiser la consommation des marteaux et des entremises
du blindage, en maintenant toujours une usure homogene. L'entretien de la machine est facilité par I'adoption
d'un distriouteur hydraulique manuel qui permet une simple et pratique ouverture de la carcasse du concasseur,
afin d'accéder facilement & la chambre de concassage et aux matériaux d’usure.

e Der UmkehrstoSbrecher MR-2

Die Umkehrsto3brecher sind Maschinen, die fur die Produktion mit sehr guten granulometrischen Skalen und
polyedrischen Formen von Inerten, mit groBen Anteilen von Sand und sehr feinem Sand, konstruiert worden sind.
Diese Maschinen eignen sich fiir das Zerstof3en von den verschiedensten Materialien, bis hin zu den hértesten
Materialien vulkanischen Ursprungs. Der Anteil an feinen Produkten und ihre Form ist durch die Variation der Anzahl
der Rotordrehungen und durch die Abstandsregulierung unter den Hammern des Rotors und der duf3eren
Panzerung leicht kontrollieroar. Die doppelte Rotationsrichtung des Rotors erlaubt es, die Abnutzung der Hammer
und der Roststdbe der Panzerung zu optimieren, und so eine gleichméBige Abnutzung zu erhalten. Die Wartung
der Maschine wird durch den Einsatz eines manuellen Wassertriebwerks erleichtert, sie erlaubt ein einfaches und
bequemes Offnen des StoBbrechergehduses, um so einfach an die ZerstoBkammer und die VerschleiBmaterialien
zu kommen.

== Trituradoras de choque reversibles MR 1-2

Las trituradoras de choque reversibles son méquinas proyectadas para la produccién de éridos con alto porcentaje
de arena y finos, con éptimas escalas granulométricas y formas poliédricas. Estas maquinas son aptas para la
trituracion de los més variados tipos de materiales, incluso los més duros de origen volcénico. El porcentaje de
finos producido y su forma se controlan facilmente variando el nimero de revoluciones del rotor y regulando
las distancias entre los martillos del mismo y el blindaje exterior. El doble sentido de rotacidon del rotor permite
optimizar el consumo de los martillos y de los barrotes de blindaje, obteniendo siempre un desgaste homogéneo
de los mismos. La manutencién de la maquina resulta facil gracias a la utilizacion de una central hidrdulica manual
gue permite una facil y cémoda abertura de la armazén de la trituradora de chogue, para acceder cémodamente
a la cdmara de trituracién y a los materiales de desgaste.
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